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Ruggli AG
Tüftelstrasse 50
5322 Koblenz
Switzerland
Tel. +41 56 267 02 67
Fax +41 56 267 02 68
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Ruggli KAD Tampon Machine

Ruggli tampon machines have an excellent reputation around the globe.
They fulfill all specific customer specifications with respect to perfor-
mance and cost-effectiveness. For years the KAD has safeguarded its
position in the production of digital tampons with applicators.

Knotter
Knoter

Fleece transport
Watte-Transport

Soft roll transfer
Wickel-Übergabe

Tube transfer
Röhrchen-Übergabe

Tube feeding system
Röhrchen-Zuführung

Tube forming
Röhrchen-Verformung

Die Ruggli Tampon-Maschinen geniessen weltweit einen besonderen
Stellenwert. Sie erfüllen bezüglich Produktionsleistung und Wirtschaft-
lichkeit alle kundenspezifischen Anforderungen. Die KAD bewährt sich
seit Jahren zur Herstellung von Digital-Tampons mit Applikator für die
Monatshygiene.

Ruggli KAD 
Output speed: 85 applicators/min 

efficiency: up to 80%, in relation to operation personnel 

and material quality

Dimensions main unit: LWH: 3600 mm / 1450 mm / 1850 mm

starunit: LWH: 1500 mm / 1960 mm / 1800 mm

Weight ca. 5000 kg

Main drive 4 kW, frequency controlled, with disc brake

Electrical power 3 x 400 V AC 50 / 60 Hz, max. 25 A

Secondary voltage 24 V DC and 42 V AC

Compressed air supply pressure 6 bar, flow ca. 10.0 m3/h

Ruggli KAD
Produktionsleistung Geschwindigkeit: 85 Tampons/min 

Effizienz: bis zu 80%, in Abhängigkeit von Bedienungspersonal und 

Materialqualität

Abmessungen Haupteinheit: LBH: 3600 mm / 1450 mm / 1850 mm

Verformstern: LBH: 1500 mm / 1960 mm / 1800 mm

Gewicht ca. 5000 kg

Hauptantrieb 4 kW, über Frequenzumrichter angesteuert und mit Scheibenbremse versehen

Elektrische Versorgung 3 x 380 V AC 50 / 60 Hz, 25 A abgesichert

Sekundärspannung 24 V DC und 42 V AC

Druckluftversorgung Druck 6 bar, Verbrauch ca. 10.0 m3/h
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